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BOMBAS DE CALOR PARA CLIMATIZACION

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bombas de calor Good Cold aire/agua caliente fueron disefiadas para ofrecer agua caliente de uso domés-
tico o comercial de hasta 55° C.

Extrae energia libre del aire exterior, transformandola en el calor que utiliza para poder calentar el agua.
Funciona eficientemente en ambientes exteriores de hasta -5° C

10.2
_ 3.9 9.9 121 145 19.8
_ 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
_ 9400 16000 18800 20300 30600
_ 7900 14000 15000 16000 24000
_ 1800 3000 3600 4200 6000
_ 450 450 450 450 450
_ 995x780x430  995x780x430  1110x1270x430  1555x1262x630  155x1262x630
[Peso(kg) 88 150 160 160 250

CONDICIONES RENDIMIENTO: 1 .- Temp. Ambiente 15°C; Agua 50°C.
2.- Temp. Ambiente 5°C; Agua 50°C.

AGUA CALIENTE HASTA 55°C

COMPRESOR SCROLL INVERTER

Refrigerante R-410

,\, Disefio apto para intemperie m Proteclon Alto y Bajo Voltaje y Amperaje
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Agua caliente desde 45°C a 55°

Desescarche automatico por / Wl\"'; Refrigerante R-410A
inversién de ciclo. &/

o= Ciclo de trabajo
— | automético, programable.




